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Юр. адрес: 346880, Ростовская обл.,
                                                                                      

  
   ИНН 6141032359 КПП 614101001

г. Батайск ул. Орджоникидзе, 126, оф.45                                                                                                       

   Р/С № 40702810700200001041 в 

Тел.: (863)  221-39-70,  241-74-28                                                                                          

   
   ПАО КБ «Центр-инвест»

Тел/факс: (863) 547-12-32




                                                  

   К/С № 30101810100000000762

E-mail: Eco-centr@eco61.ru




                                 

  
   БИК 046015762

Сайт: www.Eco61.ru





                                 

   
   ОГРН 1096181000640






                                                  

   


   ОКПО 89236343

	- КНС (Канализационные Насосные Станции) 

- ЛОС (Локальные Очистные Сооружения)

- Емкости накопительные, химстойкие

- Жироуловители
-Уф обеззараживатели
	- Насосные станции повышения давления, пожаротушения

- Датчики уровня
- Шкафы управления

- Монтаж , Пусконаладка оборудования
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	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ СТОЧНЫХ ВОД

	Контактная информация:

	Наименование организации (ИНН):

	Адрес:

	ФИО:

	Должность:

	Тл./Факс и e-mail:

	Наименование объекта:


1. Проектная производительность
(м3/сутки); 
(макс м3/час);

2. Фактический расход воды:
· суточный расход (м3/сутки):
(средний за год); 
(макс. за год);

· часовой расход (м3/час):
(средний за год); 
(макс. за год).

3.
Режим отведения очищенных сточных вод:

· самотечный
(запас пьезометрического напора, м вод. ст.);

· напорный
(давление сточных вод в напорном водоводе, кгс/см2).

4.
На сооружения поступают:

· хозяйственно-фекальные стоки
%

· промышленные стоки 
%

5. Показатели качества воды, подвергаемой обеззараживанию, перед установкой:

	Показатели
	в среднем за год
	макс. за год

	Взвешенные вещества, мг/л
	
	

	Цветность, град
	
	

	БПК5, мг/л
	
	

	ХПК, мг/л
	
	

	Железо общее, мг/л
	
	

	Нефтепродукты, мг/л
	
	

	Колифаги, БОЕ/100 мл
	
	

	ОМЧ, КОЕ/1 мл
	
	

	ОКБ, КОЕ/100 мл
	
	

	ТКБ, КОЕ/100 мл
	
	


6.Желаемое место размещения установки


7.Состав очистных сооружений:
· механическая и физико-химическая очистка


· биологическая очистка 


· доочистка 


· существующий способ обеззараживания


8.Нормативы микробиологических показателей стоков, которые должны быть достигнуты
обеззараживанием:

               □ СанПиН 4630-88       □ СанПиН 2.1.5.980-00      □ Другое:


Дата заявки:___________________    



       Подпись:_________________________________                                                        










                         М.П.
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